Documents techniques pour la gestion de la ripisylve
et la restauration des berges

Les berges doivent présenter un relief stable, pour cela, une couverture végétale réguliere et rugueuse est
indispensable.

C’est la ripisylve qui assure la fixation des berges et donc la stabilité du lit de la riviere. Faute d’un suivi et
d’'un entretien opportun de la ripisylve, cette stabilité est compromise : sous-cavements, glissements ou
affouillements provoquent I'érosion des berges et menacent alors I'intégrité de la riviere.
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Principaux probl mes rencontr®s :

vieillissement ou destruction mal maitrisés du couvert végétal,
absence de régénération naturelle de la ripisylve,

entretien non homogene de |'espace riviere,

érosion sporadique de berges pouvant avoir de lourdes conséquences

Objectifs et enjeux :

Apporter des éléments pertinents pour la gestion et la valorisation de I'espace riviere : attitudes, principes
d’aménagement et formules d’action adaptés aux contraintes et aux besoins locaux. Il s’agira donc de pro-
poser des solutions aux urgences constatées ou a déceler, de traiter globalement la maintenance de I'espace
riviere.

Cette démarche consiste aussi a transmettre progressivement le savoir et les savoirs-faire nécessaires a une
gestion autonome de la riviére par les services et les publics concernés.

Sch®mas diintervention op®rationnels sur les berges

Les techniques v®g®tales sont particulierement adaptées pour la gestion et 'aménagement des berges des
cours d’eau. A chaque probléme sa solution, il n‘existe pas de «recette» mais des techniques spécifiques a
mettre en ceuvre au cas par cas.

C’est pourquoi le document d’étude est composé de fiches techniques, chaque fiche correspond a une zone
ou un cas précis, cartographié, et donne une définition du probleme relevé ainsi que des solutions techniques,
chiffrées, a mettre en ceuvre.

Fiche de cas
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Orientations g®n®rales

-Ouvrage inerte, darchitectur® pour reprendre le contexte urbain mais tr s int®@gr® " la berge.
-Surveillance tr s r@guli re, et apr s chaque crue.




